KOLICINE PODZEMNE VODE V LETU 2023
Groundwater quantity in year 2023

Urska Pavli¢

podzemne vode so bile v vec€ini medzrnskih vodonosnikov visje od obicajnih. Izjema so bili

vodonosniki Vipave in Ajdovscine, Sorskega polja, prodnega zasipa Kamniske Bistrice ter manjsa
obmocja vodonosnikov v severovzhodni Sloveniji, kjer se je povprecéna letna gladina podzemne vode
v letu 2023 uvrstila v obmocje obicajnih povprecnih letnih visin referenénega obdobja meritev 1991-
2020. Nizkih koli¢in podzemne vode v medzrnskih vodonosnikih nismo belezili. Najvisje gladine
podzemne vode smo beleZili mesecu avgustu, ko so vecji del drzave prizadele izjemne poplave. V tem
¢asu smo na vec kot polovici samodejnih hidroloskih merilnih postaj podzemnih voda s pricetkom
izvajanja meritev pred letom 2000 izmerili novo maksimalno avgustovsko vodno gladino, gladine
podzemne vode so se vtem mesecu ponekod v plitvih vodonosnikih Pomurja in Savinjske kotline
dvignile do povrsine terena. Ugodno koli¢insko stanje je leta 2023, podobno kot v medzrnskih,
prevladovalo tudi v krasko razpoklinskih vodonosnikih. Kraski izviri so se zaradi nadpovpreénega
obnavljanja z infiltracijo padavin in dobre namocenosti tal hitro in intenzivno odzivali na napajanje iz
prispevnih kraskih zaledij. Pretoki izvirov so bili vecino leta 2023 veliki v primerjavi z referencénimi
obdobnimi vrednostmi. Viski pretokov so bili na obmocju kraskih izvirov Kamnisko Savinjskih Alp,
Karavank, Suhe krajine in Notranjske doseZeni avgusta, na obmocju Julijskih Alp, jugovzhodne
Dolenjske in Bele krajine v zadnjem tromesecju leta (slika 1), v slovenski Istri in na Krasu pa so bili
znatni viski vodnih koli¢in poleg omenjenih zabeleZeni tudi v mesecu januarju. Na jugozahodu drzave
je bil presezek povprecnih letnih pretokov kraskih izvirov v letu 2023 manjsi kot v ostalem kraskem
delu drZave zaradi manjSega presezka letnega napajanja podzemne vode z infiltracijo padavin tega
obmodgja.

Za leto 2023 je bilo znacilno ugodno koli¢insko stanje podzemne vode. Povprecne letne gladine

Slika 1. lzvir Bohinjske Bistrice 3. novembra 2023; Foto: K. Krofli¢
Figure 1. Bohinjska Bistrica spring on 3™ of November 2023; Photo: K. Krofli¢
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Napajanje vodonosnikov je bilo v ve¢jem delu drzave leta 2023 vecje od obicajnega. Najbolj
intenzivno so se napajali kraski vodonosniki na obmocju Karavank in vzhodnega dela Kamnisko
Savinjskih Alp, kjer je letni presezek padavin presegal dve petini obicajnih letnih koli¢in. K temu so v
vecji meri pripevale izjemne padavine med 3. in 5. avgustom, ko smo se marsikje po drzavi soocali z
najhujsimi in najbolj razsirjenimi poplavami v zgodovini izvajanja meritev. Najmanjse kolicine
napajanja so na letni ravni prejeli vodonosniki na jugozahodu drzave, kjer je presezek letnih padavin
znaSal med eno desetino in eno petino referencnih dolgoletnih vrednosti. V visokogorju je pozimi leta
2023 padla obicajna koli¢ina sneznih padavin (slika 3).

Pretoki kraskih izvirov so bili letu 2023 vecji od dolgoletnih referencnih vrednosti. Koli¢insko je od
povprecja najbolj odstopalo krasko visokogorje Kamnisko Savinjskih Alp in Karavank, najmanj pa
jugozahod drzave (izvir Rizane). Casovna dinamika nihanja hidrolo$kih parametrov kraskih izvirov je
bila leta 2023 odraz regionalnih in podnebnih znacdilnosti v prispevnih kraskih zaledjih ter razseznosti
posameznih vodonosnikov. Na obmocju Dinarskega krasa je vse do meseca junija prevladovalo
ugodno koli¢insko stanje podzemne vode, ko so bile visine vodnih gladin viSje od dolgoletnega
povprecja (slika 2). V vecjem delu Dolenjske je bilo v tem obdobju najvecje povecanje izdatnosti
kraskih izvirov v mesecu maju, medtem ko je bil visek izdatnosti na obmocju jugozahoda drzave
zabelezZen januarja. Sledilo je obdobje do sredine oktobra, ko se je pocasni bazni pretok vode iz
kraskih vodonosnikov pri¢akovano postopoma znizeval, trend zniZzevanja pa je bil mestoma julija,
povsod po drzavi pa meseca avgusta prekinjen z znatnim in hitrim povecanjem pretokov kraskih
izvirov zaradi izjemnih poletnih padavin. Julija smo se marsikje na vzhodu drzave soocali s
hudourniskimi poplavami, avgusta pa z izjemnimi, mestoma ekstremnimi poplavami vecjega obsega.
Od sredine oktobra do konca leta 2023 so se kraski vodonosniki ponovno izraziteje polnili z vodo. V
tem casu so bili pretoki kraskih izvirov povsod po drzavi vecino ¢asa vecji od povprecnih. Na vec
kraskih izvirih na vzhodu Dolenjske in Bele krajine je bil v prvi polovici decembra zabelezen letni
maksimum vodnatosti. Zaradi specificnega rezima iztoka podzemne vode na obmocju visokogorija, ki
je povezan predvsem z odlaganjem snega v prispevnih zaledjih vodnih virov, smo na obmocdju izvirov
Kamniskih Alp najvecje izdatnosti izvira Kamniske Bistrice, poleg izrazitih poletnih in jesenskih viskov,
belezili tudi v mesecu maju, ko se je v visokogorju talil sneg. Najnizje izdatnosti kraskih izvirov smo za
razliko od obmocja Dinarskega krasa na obmocju Alp beleZili v februarju oziroma marcu, ko so nizke
temperature zraka preprecevale odtok sneznih padavin v vodonosnike. Vpliv taljenja snega smo na
teh merilnih postajah posredno belezZili tudi s parametrom elektricne prevodnosti vode (SEP),
mestoma pa tudi temperature (T) vode. Na obmocdju izvirov Alpskega krasa je bil tako zabelezen nizek
vrednosti SEP in T ob koncu pomladi oziroma zacetku poletja. V vodonosnikih Dinarskega krasa je
parameter SEP v letu 2023 nihal v odvisnosti od padavinskih dogodkov v prispevnem zaledju, trend
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meritve odraZale napajanje vodonosnika iz reke Soce v ¢asu nizkih vodnih razmer. NajniZje vrednosti
SEP na tem merilnem mestu smo tako beleZili konec avgusta po nastopu izjemnih avgustovskih
padavin, ko je bil deleZ vode iz reke Soce, za katero je znacilna nizja vrednost SEP, najvedji (slika 2).
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Slika 2. Nihanje vodne gladine (modro), temperature (rdece) in specificne elektricne prevodnosti (zeleno) na
izbranih merilnih mestih koli¢inskega stanja kradkih vodonosnikov v letu 2023

Figure 2. Water level (blue), temperature (red) and specific electric conductivity (green) oscillation on selected
measuring stations of quantitative status in karstic aquifers in year 2023



Agencija Republike Slovenije za okolje

Slika 3. lzvir Zelenci 4. februarja 2023; Foto: U. Pavli¢
Figure 3. Zelenci spring on 4th of February 2023; Photo: U. Pavli¢

V vecini aluvialnih vodonosnikov po drzavi so bile povprecne letne gladine podzemne vode leta 2023
viSje od referen¢nih vrednosti obdobja 1991 - 2020. Nizkih povprecnih letnih gladin v teh
vodonosnikih nismo belezili. Visoke gladine podzemne vode, ki jih definiramo s kazalnikom visine
gladin visjih od 25. percentila referenénega obdobja meritev, so prevladovale v vodonosnikih
Kranjskega, Ljubljanskega, Vodiskega in Braslovskega polja, na obmocju Krske kotline, v ve¢jem delu
vodonosnikov Savinjske in Dravske kotline ter v delu Vrbanskega platoja. V ostalih medzrnskih
vodonosnikih so leta 2023 povprecne letne viSine gladin sovpadale z obi¢ajnim vodnim stanjem,
definiranim z razponom med 25. in 75. percentilom obdobnih referenénih meritev (slika 7). Tudi
mesecni pregled visin gladin podzemne vode kaze, da smo na vecini merilnih postaj v letu 2023
belezili ugodne razmere vodnih koli¢in v primerjavi z istim mesecem primerjalnega obdobja (slika 6).
Bolj kot prva je bila ugodna druga polovica leta. Gladine podzemne vode v globljih vodonosnikih
Ljubljanske, Dravske in Krske kotline so bile pretezni del leta 2023 viSje od znacilnih sezonskih visin
referenénega obdobja meritev. Vecjo izjemo so predstavljali deli Kranjskega in SorSkega polja ter
prodnega zasipa Kamniske Bistrice, kjer smo v prvi polovici leta obc¢asno Se belefZili gladine niZje od
obicajnih za ta letni ¢as zaradi postopnega in dolgotrajnega obnavljanja vodonosnikov po izraziti -
mestoma ekstremni susi podzemne vode iz leta 2022, ki je najizraziteje prizadela ravno ta del drzave.
Zaradi nadpovprecnega napajanja s prenicanjem padavin so se tudi ti vodonosniki v drugi polovici
koledarskega leta znatno napolnili z vodo. Nadpovprecno visoke visine gladin smo tekom vecine leta
spremiljali Se na obmocju Savinjske in Murske kotline, izrazit letni visek je bil v teh vodonosnikih
zabeleZen nekaj dni po obsezni avgustovski ujmi. V plitvih vodonosnikih Vipave in Ajdovscine ter
mestoma na Apaskem polju so bile gladine podzemne vode v zacetku pomladi nizke, poleti in v
zaCetku jeseni obicajno visoke, ob koncu leta pa nadpovprecno visoke za primerljiv letni ¢as.
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Slika 4. Srednje dnevne gladine podzemnih voda (m.n.v.) v letu 2023 v primerjavi z znacilnimi percentilnimi
vrednostmi gladin primerjalnega obdobja 1991-2020, zglajenimi s 7 dnevnim drse¢im povprec¢jem in dnevno
vsoto padavin obmocja vodonosnika; Ve€ na: https://meteo.arso.gov.si/met/sl/watercycle/diagrams/varstat/
Figure 4. Daily mean groundwater level (m a.s.l.) in year 2023 in relation to percentile values for the comparative
period 1991-2020, smoothed with 7 days moving average and daily precipitation amount in the aquifer area;
More information: https://meteo.arso.gov.si/met/sl/watercycle/diagrams/varstat/
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Analiza meritev gladin podzemne vode na samodejnih merilnih postajah medzrnskih vodonosnikov z
zaCetkom izvajanja meritev pred letom 2000 kazZe, da smo avgusta 2023, ko smo se marsikje po drzavi
soocali z najvecjo povodnjo do sedaj, na 58% postaj (38 od 65) zabeleZili nove najvisje avgustovske
viSine gladin podzemne vode od zacetka izvajanja meritev dalje. Nove ekstremne avgustovske gladine
so bile izmerjene v vodonosnikih Pomurja, Podravja, Savinjske in Ljubljanske kotline. Avgustu je s 24%
sledil maj, temu pa z 18% mesec januar (slika 6). Tudi maja in aprila smo ekstremno visoke
maksimalne visine mesecnih gladin vec¢inoma belezili v vodonosnikih severovzhodne in osrednje
Slovenije. V Casu izjemno visokih avgustovskih koli¢in podzemne vode, se je vodna gladina na
obmocju plitvih vodonosnikov Pomurja in Savinjske kotline, kjer se le-ta Ze sicer nahaja razmeroma
blizu povrsja, mestoma zviSala do samega povrsja terena, mestoma pa se le-temu zelo priblizala.
Podzemna voda se je avgusta dvignila do povrgja v Medlogu, Levcu in Zalcu v Spodnjesavinjski dolini
in v Vescici na Murskem polju.
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Slika 5. Delez samodejnih merilnih postaj s pricetkom delovanja pred letom 2000, na katerih smo v posameznem
mesecu leta 2023 zabelezili pet najvisjih gladin podzemne vode (Rang) od zacetka izvajanja meritev.

Figure 5. The percentage of automatic measuring stations with the start of observation before 2000 at which
highest groundwater levels (Rang) were recorded in singular month of the year 2023 in the long-term measuring
period
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SUMMARY

High groundwater quantitative levels prevailed in alluvial aquifers in year 2023 compared to long-term
reference measurements. Higher average annual groundwater levels than normal predominated in
Kranjsko, Vodisko and Ljubljansko polje and in Kr§ko and Savinja basins. Normal groundwater
quantities predominated in aquifers of Vipava and Ajdovs¢ina, Sorsko polje, gravel deposit of
KamniSka Bistrica river and in smaller aquifer areas in NE of Slovenia (Figure 7). In August, where
parts of the country was affected by exceptional floods, new highest August groundwater level was
measured on more than half of automatic stations which started to operate before year 2000 (Figure
6).

Favorable quantitative status prevailed in karstic aquifers as well in year 2023. Discharges of karst
springs were above average compared to reference values most time of the year (Figure 2). In SW of
the country, the excess of the average annual flow compared to the reference values was the
smallest, as the annual groundwater recharge was lower there than in other karst areas in the country.
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Slika 6. Indeks SGl, standardiziran odklon povprecne mesecne gladine podzemne vode od dolgoletnega povprecja v obdobju 1981-2023. Ve€ na:

https://www.meteo.si/met/sl/watercycle/diagrams/sgi/

Figure 6. SGI index, standardized deviation of the average monthly groundwater level from the long-term average in the period 1981-2023. More information:

https://www.meteo.si/met/sl/watercycle/diagrams/sgi/
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Slika 7. Povprecne gladine podzemne vode v letu 2023 v vecjih medzrnskih vodonosnikih v primerjavi z znacilnimi percentilnimi vrednostmi obdobja 1991 - 2020
Figure 7. Average groundwater levels in year 2023 in important alluvial aquifers compared with characteristic longterm percentile values in period 1991 - 2020



